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2. Introduzione

llgatewdyRDE€ un sistema che permette di monitorare mdbiRfdildeenpo reale. |l sistema controlla ogni
dispositivo elettrico in tutta la rete di sensori wireless, e puo essere configurato per monitorare risorse suppl
Le informazioni satibodstfunzionamento attuale e le misure storiche sono visibili mediante un normale brows
disponibile anche da remoto tramite una connessione cifrata VPN

Notallgatew#RDE progettato per consentire di capire meglio il consumo energetico delle tue lampade. Nor
sostituire o verificare | misuratori di consumo energetico certificati e installati nel vostro impianto eletgico.

2.1 Come funziogatéwdyRD€

llgatewdyRDE un sisteim@grager la gestione di una piattaforma di nodi radio, ed include:
e Sistema in grado di acquisiscedidRiidddi inviare i parametri di configurazione;
e Software per gestire, monitorare, aggregare e visualizzare informazioni sul conediro energetico di
RD
Un intuitivo sistema di gesbasedmelip strumento da utilizzare per leodestenettieiqualsiasi computer
con unarmnessione Internet ed un iordotsde sicurgeaaie alla connessione VPN che lo rende raggiungibile
dal |l 6esterno.

E possibile visualizzare e gestire le informazioni utilizzansreenectegdeotaliahietd/LBdale.

2.2 Qualka frequenza di invio dei dati di misura?

Le informazioni di consumoquEREPON0 aggiornate solitamente ogni 5 minuti, ma possono essere configure
alla frequenza massima di un invio di misura ogni minuto pe.ciascun nodo della ret
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3. Qida introduttiva

3.1 Requisiti di sistema

E necessario il seguente software, le seguenti risorse di rete, e le relative informazioni da utilizzare

configuraziongateivéyRDC
5
3.2  Softwarerisorse di rete
Per ogni macchina su cuildUM#i&éano necessari i seguenti risorse di rete e software:
e Qualsiasi browsdil gabw&RDE ottimizzato per I'uso in Chrome, Fjrefox e Safari
Per accedemgatdwdyRDEI di fuori della vostra rete locale:
¢ Una connessione a Internet con le regole firewall appropriate per consentire traffico in uscita
Per consentire un controllo remoto déhhieptzsitivanrrettamente le regole del firewall comsedbreale da
| i ngresso e | duscita di traffico SSL dall dél P de
llgatewdyRDEpreconfiguratoDHCP.
Per accedere alla pagina di configurazione =~ ne
sufficiente acaedetme di ant e un g u aRinpostpio ed abcederey soa ke infarBd&ionadi lbginj
successivamente indicate.
3.3 Usemame e Password
Per accedergaabwdyRD( necessario inserire il home utente e la password. Geohifigencesdl gichiesta
account desiderati.
Il nome utente e la password predefinita per accedere alla piattaforma:
e usernamsdmin
e passworddmin
Log In:
e Nella finestra del br owser, andare all dindir.i
e Nella paginayarlccedere con i dati @iniserPassword.
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Entrambi i campi sosemsitiege.

Log in
Username

Password

_| Remember me

3.4 Comprendere la Dashboard di sistema

Dopo la fase di login si presentera la pagina di riepilogo.
La pagina e stata progettata per offrire all'utpateovaicapdizla posizione dei dispositivi, compresi gli indicat
icona di stato, dati di sintesi in tempo reale (luce on / off), la lista dei dispositivi, il menu principale.

Menu

Devices < Map Measures Parameters Topology Energy Page

NAME MAC o Center View < Refresh

<

Lamp Gatew 00158D000014A388

[CANNS | 00158D00002EC400
¥ L0 00158D0000227FDC
[CARNK | 00158D0000228082

vV L2 00158D00002EC4B0
vV L3 00158D00002EC4B1
vV L4 00158D00002EC474
V L15 00158D00002EC3F8
v L6 00158D00002EC4B2
V7 00158D00002EC3F6
Vv L8 00158D00002EC45E
¥ L9 00158D00002EC4A9
vV L2 00158D000028E4CA
vV L20 00158D000028E4C9
¥ L1 00158D0000227FB7

vV L22 00158D0000227FBD
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3.5 Dashboard di sistema

La piattaforma wghtdel&RD@resenta i segjuaenu:
e Map
e Measures
e Parameters
e Topology
e Energy Page

7 p
3.6 PanneloMa p 6
Menu
Devices < Map Measures Parameters Topology Energy Page
NAME MAC % Center View 2 Refresh
W  Lamp Gatew 00158D000014A388 3 J 't : : i 17 : : » | 11a00s | satellite
oL 00158D00002EC400 :
¥ L0 00158D0000227FDC
TR 00158D0000228082
¥ o2 00158D00002EC4B0 ;
CANNRE] 00158D00002EC4B1 | - 2 G=/LUMEN !
v oL 00158D00002EC474 = -
4 NEW )
¥ L5 00158D00002EC3F8 ; - s
g | Status: Ok
¥ L6 00158D00002EC4B2
v o7 00158D00002EC3FE
v L8 00158D00002ECA45E
v oL 00158D00002EC4A9
¥ 00158D000028E4CA
¥ L20 00158D000028E4C9
VoL 00158D0000227FB7
v oL22 00158D0000227FBD
Questa pagina  stata swodiuppata con | dintento d

Il diverso colore delle icone, o le icone diffeppnéisstdar s a ra
e Luce on (icona gialla)
e Luce off (icona blu)
e Posizione del gateway (icona verde)
e Status di owarningdé (icona rossa)

Un popup fornisce un dettaglio della latitudineredoogituidirstatielattuale e la descrizione. Sul lato sinistro e
possibile selezionare la casella di contiidRDedmaivolta seleziormaddélsiderato, la mappa verra centrata
sulla sua posizione e companr&om ipcelativo natado lattuale e le sue coordinate.
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3.7 PannelbMe asur es o

Devices < Map Measures Parameters Topology Energy Page
NAME MAC 2 Refresh 100 measures v Type of measure
W  Lamp Gatew 00158D000014A388
vV u 00158D00002EC400
¥ L10 00158D0000227FDC 200 800 @
vV L1 00158D0000228082 700 ST
vV L2 00158D00002EC4B0
150 - 600
¥ L3 00158D00002EC4B1
500
vV L4 00158D00002EC474 8
¥ L5 00158D00002EC3F8 1007 @
¥ L6 00158D00002EC4B2 300
vV L7 00158D00002EC3F6 50 200
v L8 00158D00002EC45E 100
vV L19 00158D00002EC4A9
0 0 T
¥ o2 00158D000028E4CA 15:00 A0
vV L20 00158D000028E4C9 Active power (W) E Current (mA)
VL2t 00158D0000227FB7 . PWO (0-100%)

llpannellome as ur e s 6 mo sgatewdyRDCelativeraldotrBalezionata st dato sirdstral a |

NotaE 6 necessar i ovds-Rllesideralo, per p@er \dsualzzare ica@reéttaraente [é relative misur
altrimenti la pagina rimarra bianca.

Il grafico contiene tre diverse serie:
e Linea verde: potenza attiva (W)
e Linea arancione: corrente (mA)
e Linea bl u: PWO didifmerarefaduce, donfigueto nellaesezione profifplece. me t t

Il portale permette di scegliere diverse opzioni:
e Set dati di misura:
0 Misuragni minuto: ogni purticsghafimappa & una misura istardasiRB del
o Misuramigo minuti: ogni grafte sulla mappa € una misura della media ottenuta localmente n
ultimi 5 minutholdd-RD
0 Misura odfmninuti: ogni puntcogsafia mappa € una misura della media ottenuta localmente n
ultimi 15 minutbdetRD
0 Misure ogni agai punto goadialla mappa € una misura della media ottenuta localmente negli |
60 minuti dedlo-RD
e Array di misura:
ultimi 100 valori
ultimi 300 valori
ultimi 500 valori
max: massimo valore (impostato nei parangzitegeRG del

O O o o
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Il valore massimo di ogni array di misura € un parametiificatpird esssBateaa@teway configuration:
Measures databasdeasurd/1, W2, W3

E possibile visualizzare i dati di misura utilizzando la hposizidinstarsnflenparte superiore della pagina, con
funzionalita di zoom. In questo modo si puo facilmente ingrandire un particolare intervalloldi tempo, o0 mu
tempo (x).

E' possibile zoomare la serie di misura cliccanddascitmdoapgauleamte del mouse alla fine della selezione
desiderata, cosi da ottenere lo zoom della parte evidenziata.

3.8 PannelobPar amet er so

Questa pagina permette di gestire i parammto-&iRiascun

Controllo manuale: Nel menu posipaneateupeltiore della pagina & possibile accendere e spegnere la lamy
modalita man8alezionando il livello percentuale dalla barratipessibiabosalae luminogitaiando il
comandoopo aver cliccato il tasto 0Set o

Sotto la sezione di controllo manuale, sono presenti varie icone che mustcaRBEetainativale del

Devices < Map Measures Parameters  Topology Energy Page
HIE sy g £ Configure On off 0% Set
P Lamp Gatew 00158D000014A388
P ou 00158D00002ECA00
P L0 00158D0000227FDC
ATy 0015800000228082 1 63 | - n/a
P L2 00158D00002ECABO Watt C =
P ous 00158D00002EC4B1 Ok ?O'(‘I)% é Lamg:Led 1
Node is running correctly Balast: 1-10 V
oL 00158D00002ECAT4
LS 00158D00002EC3FE
P L6 00158D00002ECAB2
P L7 00158D00002ECIFE
7 L8 00158D00002ECASE “ 2 ) 2 @ 7 9
P L9 00158D00002ECAAD " s A\ / Wh seconds ago
P o 00158D000028EACA Last day: n/s Wh
P20 00158D000028E4CY
o 0015800000227 87
P22 0015800000227F8D
¥V 23 00158D00002ECAT3 A
7 L2 00158D0000227F&F Q = 1 5 by 5 y 3 7
Po2s 00158D000028EACT o dBm (S °c
P 126 0015800000227FF0 ~ m
w2 00158D0000227FBF
o i Ao RaNAANDY7ERN

GEOLUMEN S.r.l.

Via Tiengo, 15

82100 - BENEVENTO

Tel. +39 0824 1716212 i Fax +39 0824 1623022
www.geolumen.it - info@geolumen.it

P.lva 00892960949 i REA BN-0127010




Ok

Node is running correctly

163

Watt

ONo Lamp: Led
100% Ballast: 1-10 V

@ n/a
..—-—__-_-
HPS

0
U no zone defined
g‘ 27
\ Wh
\ / Last day: n/a Wh
26

seconds ago

G=H L UM=N

INTEEGRAT=ED SYSTeMS ~OR INTELLIGENT LIGHT
status di funzionamento generale

riassunto delle impostazimdtipb di ballast, tipo di lampada,
funzionamento e ultimo consumo rilevato)

profilo attualmente utilizzato 10

id zona configurata pesdjuel

consumo attuale (Wh)

ultima trasmissioneddniR 2 igatewdyRDC

qualitael collegamento, al fine di mostrare le ultime misure de

rappresentato in dBm

temperatura del micro principale pruabe&D nel

Ilpannel | qcos pomne precedentement® descritto, permette di gestieorRDIligdareTatoil

contiene anche un menY:

oconfigureo.
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3.8.1 PannelmCiogt@r eo

Selezionando | "icona o0Configured emdahddb-RDcdndar r a de
possibilita di editare i parametri del nodo, il misuratore di potenza e sensori a lui connessi.

N.Bpharametri del bledoo essere aggiornati manudiiaeatelo | pulsanti di richiesta e quindi di refresh menu.

NelmeouN o d e c ono presgricBedet NodenRbwes meters, Sensors.

NepanneloNo d e 6 s i pu, scegliere:
11 e General:
o Name
o Description
e Device:

0 Light zone6]0

o Ballast type:
A 110 vol t: -1 eok peiibatlast eletttonics;c i t a 0
A Electromechanic: gestisce i due relé per la gestione dei ballast elettromec

(0%,50%,100%);

A PWM: permette di gestire i PWM per la gestione dei led colorati;
A OFF

0 Lamp type:
A Defaults

Led

HPS

HPM

Halogen

D >

o Latitude
o0 Longitude
o Time zone (UTC)

e Light:
o Light profile (€ possibile scegliere uno tra i peofiletieatonelf i gur e | i ght pr
o Ti mer auto (s): 1l dintervallo di tempo
manuale, prima di ritornare al suo stadefiittettallsuo profilo di luce impostato.
o HPS protection (s): |l 6intervall o di t emp

lampada.
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Devices < Map Measures Parameters  Topology Energy Page
NAME MAC —
@ LlampGatew  00158D000014A388 Node configuration x
vou 00158D00002EC400
Node Power meters Sensors
v Lo 00158D0000227FDC D
o 00158D0000228082 Node is running 2 Refresh Configure ight profiles  @ff Request parameters
v ou2 00158D00002EC4B0
General Zone
v ous 00158D00002EC4B1
Name L11 Latitude (*) 44.49248145
v L4 00158D00002EC474
Description Longitude (*) 11.40262693
v oLus 00158D00002EC3F8
<
v oLe 00158D00002EC4B2 Light |
e ur 00158D00002EC3F6 Device Light profile 1 -
i i SKISSOUIarCIoE Light zone = v Timerauto(s) 600
4 S0 O0158D00002EC4A9 Ballast type SRR y HPS protection (s) 900 12
¥ oL 00158D000028E4CA Lamp type Led :
v 20 00158D000028E4C
o2 00158D0000227FB7 o E‘Qf
v o2 00158D0000227FBD @
v L2 00158D00002EC473
v L2 00158D0000227F 8F
v oL2s 00158D000028E4CT

La pagina contiene nella parte suppaoneliltre 3

o Refresaggiormaati presenti nel datapasevdisRDC
e Configure 1light profil es: ( un | ink duplic
manuale);
e Request parameters: rideigdeadla parte delddi tutti i parametri di funzionaggitoie
informazioni nella pagina.
Devices < Map Measures Parameters Topology Energy Page
NAME MAC ¢  Node configuration *
Node Power meters Sensors
¥ Lamp Gatew 00158D000014A388
¥ ou 00158D00002EC400 &l Save Z Refresh @f Requestcalibration
,
¥ L0 00158D0000227FDC 4
7 00158D0000228082 Lamp parameters Calibration coefficients
® L2 00158D00002EC4BO0 by Active pwr (W) 150 Modify coefficients
:
7 L3 00158D00002EC4B1 Resctive oWy, |
L4 00158D00002EC474 Vi) =
¥ L5 00158D00002EC3F8
L6 00158D00002EC4B2 Abtocelbeation
g ur 00158D00002EC3F0 ‘ ::s%rr:cm: ‘w":wa:ﬂ;of::?::;-:ﬁl please Global counters
¥ us 00158D00002ECASE i brightness for at least 10 minutes. ds ago
# L9 00158D00002EC4A9 Autocalibrate
¥ L 00158D000028E4CA
¥ L0 00158D000028E4C9
[T ¥ 3] 00158D0000227FB7
vV L22 00158D0000227FBD .
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NepannelRower meters si puo scegliere:

Active powergitgnza attiva della lampada codpessa al
Reactive pwrgdtgnza reattiva della lampada modéoeSfsalél 1);
V(valt) Vol t aggi o
Autocalibrateve essere attivato SOLO dopo aver connessddariamphldaraddificati i parametri
illustrati precedentemente al fine di ottenere la giusta calibrazione.

Nota#/ processoadii t oc al [ br az/i one
impostare i valori corretti in potenza attiva, potenza reattiva, tensione di ingresso.

13 B

NAME

Lamp Gatew

L1

L10

L1

L2

L13

L14

L5

L16

L7

L8

L19

L2

L20

MAC

00158D000014A388

00158D00002EC400

00158D0000227FDC

00158D0000228082

00158D00002EC4B0

00158D00002EC4B1

00158D00002EC474

00158D00002EC3F8

00158D00002EC4B2

00158D00002EC3F6

00158D00002EC4SE

00158D00002EC4AS

00158D000028E4CA

00158D000028E4C9

NepanneftoSe ns or 6
Sensor Mode:

GEOLUMEN S.r.l.
Via Tiengo, 15

(0)
(0]
(0)

offinattivo;

S

Viak

Measures

ddi ngresso,;

Parameters  Topology Energy Page

Node configuration

Node

& Save

p u 5

Power meters  Sensors

2 Refresh @f Requestsensors

local: sensore locale direttamenteraiticato al
master: sensore locale direttamentenaitimteatovéd in multicast il suo status al fine di pilotare

correttamente il suo gruppo

slave: sensore viralllgatordde he asc ol

groupéo6;

Sensor type:
0 NO contact (normalmente aperto);

0 NC contgobrmalmente chiuso);
o Nbotinstalled: inactive;
Motion graupe in scenari di multi motion;

Delay affgrd e ¢ i mi
volta ricevuto il comando di accensione proveniente dal sensore di motion;

Retrigger (s):

82100 - BENEVENTO
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di

secondo) :

scegliere:

fed

obbligatorio

gds ago

de f

y,

ni

ta i sensor.i

nterval

o

di

er ot t e

to in 0
master
tempo
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e On for (Mtervallo di tempo in secondi duranteeilagpitatadl PWM desiderato una volta ricevuto il
comando di accensione proveniente dal sensore di motion;

e PWWMpercentuale di luminosita della lampada da impostare una volta ricevuto il comando di accensi
dal sensore di motion.

Unodo-RIpuo essere configurato con un sensore di motion (slave), che riceve come input di movimento un
fonti:
e Un sensore di motion locale;
e un altmdo-Rzon un sensore definito come master;
e una richiesta HTTP effettuata attraverso segukente indirizzo:
http://IGATEWAYIP/management/modules/triggers.php?trigoes  ihapdugpmapndica il gruppo di4
motion a cui appartiede-RDla far attivare. Questo permette di espanded-Rete fdeiti di
movimentoea® su rete IP, come ad esempio telecamere con funzione di motion integrata (es. Mob
server o script personalizzati.

Per wutilizzare un sensore di mot i o mpannellereecs T SO | C
Successivamente € necessario definire un profilo di luce con uno slot attivo in cui il sensore di movime
riferimento alla sezione dei profili di Luce per ulteriori informazioni.

3.82 PannelmLi ght profil eso

Questa sezione patmettec onf i gurare | o O0schedul erd che gestir

<

Light profiles x
Light profiles < Slots >

= + / X -+ X i 4 i )

= &3 Light Profiles

v 01-1
[3 10-10 1 Lightslot  Alldays 09:00 09:30 0 0
02-2
v 03-3 1 Lightslot  Alldays 09:00 09:30 0 0 0
5 [)a4-a
0 s-5 2 Lightsiot Al days 09:30 10:00 20 20 20
v )6-8
5 07-7 2 Lightsiot  Alldays 09:30 10:00 20 20 20
)s-8
v 3 Light slot All days 11:00 12:00 40 40 40
Je-9
’ 3 Lightslot Al days 11:00 12:00 40 40 40
4 Lightslot Al days 14:00 15:00 3 33 33
v
v 4 Lightslot Al days 14:00 15:00 33 33 33
: 5 Light slot All days 15:00 15:40 0 0 0

E possibile creare diversi profili di luce, ciascuno associabile ad una o pitl lampade. Ogrii profilo di luce
differenti che definiscono il cotopietianfEmpada.
Ogni profilo luce definisce il comportamenidi diR Bhaanpédla settimana.
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INTEEGRAT=D SYSTeMSE FOR INTELLIGENT LIGHT

Ogni slot & una programmazione su fascia oraria che permette di definire il tempo di accensione e sj
determinato giorno dellasettinfao per t ut t i [ giorni della sett

15

GEOLUMEN S.r.l.
Via Tiengo, 15
82100 - BENEVENTO

Name: nome dello slot;

Description: descrizione dello slot;

Day on: giorni della settimana in cui il profilo e attivo (un giorno deltinsatiijjana o tutta la
Time on: orario di accensione, orario dopo il quale la lampada verra accesa;

Time off: orario di spegnimento, orario dopo il quale la lampada verra spenta;

PW0D4 primo PWM che permette di controllare la lampada (se non éocenpassoamdiged colorat
soltantdPlY);

PWMPWM che permette di controllare un led colorato;

PWMPWM che permette di controllare un led colorato;

Enable astro: permette di attivare il calendario astronomico (leggi la nota successiva);
Enable crep sepsonette di attivare il sensore crepuscolare (leggi la nota successiva);
Enable motion sensor: permette di attivare il sensore di motion (leggi la nota successiva);
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